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NHK佐賀放送局殿（デアイスオプション無し） 

NHK富山放送局殿（デアイスオプション付き） 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

■ カセグレン方式の衛星用パラボラアンテナです。 

■ ＢＵＣ、ＬＮＢなどの必要な機器をアンテナに接続可能な構造になってます。 

■ 2:8 IF-DIV/AMP等を加えた、システム構築も対応してます。 

■ オプションとして、デアイス（融雪）機能を付けることができます。 

雪や氷によるアンテナの性能低下を防ぎ、冬場でも安心して使用できます。 

 

φ２．４mカセグレン型パラボラアンテナ 
KP-2400 型 

衛星通信機器／地上システム 
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仕 様 

   

 

 
 

 

 

開口直径 φ2.4ｍ 

周波数範囲(受信) 12.25～12.75GHz 

周波数範囲(送信) 14.00～14.50GHz 

利得(受信) 47dBi以上 

利得(送信) 48dBi以上 

偏波 直線直交偏波 

耐風速 6０ｍ／ｓ 

耐風速（オプション） 9０ｍ／ｓ 

質量 約 400kg 

消費電流(デアイス付) AC200V3相 20A以下 

 

＊塗装色はＮ９．５が標準色になります。 

＊製品の改良のため予告なく変更をすることありますのでご了承ください。 

外観図 


